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B) technické systémy

b.1.a) vytapéni
Typ Energo- Pokryti | Jmeno- | Uginnost | Ug&innost | Uginnost
zdroje nositel dilgi vity vyroby | distribu- | sdileni
potreby tepelny energie ce energie
. energie vykon zdrojem | energie na
Hodnocena na tepla na vytapéni
budova/zéna vyta- vytapéni
péni TIH,gen MH,em
TH,dis
[] [1 [%] [kW] [%] [%] [%]
Referenénibudova X X X X 80,0 85,0 80,0
bytovy dim centralni Soustava CZT>80% 100 0,0 97,0 85,0 80,0
zasobovaniteplem

b.1.b) pozadavky na téinnosttechnickéhosystému k vytapéni

Hodnocena Typ zdroje Uginnostvyroby Uginnostvyroby | Pozadavek spinén
budova/ zéna energie zdrojem energie
tepla referen¢niho
MH,gen zdroje
nebo tepla nu,gen,rg
COPy gen nebo
COP4,gen
[ [%] [%] [ano/ne]
bytovy diim centralni zasobovani teplem 97,0 80,0 ANO
b.5.a) pfiprava teplé vody (TV)
Hodnocena Systém Energo- Pokryti | Jmenovity | Objem Uginnost Mérna Mérna
budova/zéna pripravy nositel dilci pfikon pro | zasobniku| zdroje tepelna tepelna
vV potreby | ohiev TV TV tepla pro ztrata ztrata
v budové energie pfipravu | zasobniku rozvodi
na teplé teplé vody teplé vody
pfipravu vody Qw,st Qw,dis
teplé Nw,gen
vody
[ 8 [%] [kW] [litry] [%] [Wh/(I-den)] | [Wh/(m-den)]
Referenéni budova X X X X X 85 7 150
centralni zasobovani | lokalni Soustava 100,0 0,0 0 g7 0,0 150,0
teplem CZT>80%
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