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Informace o stavebnich prvcich a konstrukcich a technickych systémech

A) stavebni prvky a konstrukce

a.1) pozadavky na soucinitel prostupu tepla
Souéinitel prostupu tepla Cinitel Mérna
Plocha teplotni AL
Vypoétena Referenéni g K prostupem
i hodnota hodnota L TECUNCE tepla
Konstrukce obalky budovy A Splnéno
Y Unyral bj Hr;
[m?] Wi(m*-K)] Wi(m?K)] (ano/ne) [ WIK]
PDL1 podiahana technickym | 4 145 7 0,49 0,60/0,40 - 0,03 16,5
podiazim
S01 sténa obvodova 2226,6 0,29 0,30/0,20 - 1,00 645,7
oD1 403,2 1,10 1,50/1,20 - 1,00 4435
oD1 100,8 1,10 1,50/1,20 - 1,00 110,89
0oD2 172,8 1,10 1,50/1,20 - 1,00 180,1
oD2 86,4 1,10 1,50/1,20 - 1,00 95,0
0oD4 324,0 1,10 1,50/1,20 - 1,00 356,4
OD5 288,0 1,10 1,50/1,20 - 1,00 316,8
SCH1 stfecha 1 084,5 0,16 0,24/0,16 - 1,00 173,5
Celkem 5799,0 2 348,5

Poznamka

Hodnoceni spin&ni poZadavku ve sloupci Spinéno je vyzadovano jen u v&tsi zmény dokongené budovy a pfi jine, nez vétsi
zmény dokongené budovy v pfipadé pln&ni pozadavku na energetickou naronost budovy podie § 6 odst. 2 pism. c).

a.2) pozadavky na priimérny soucinitel prostupu tepla
Prevazujici Obi Referenéni hodnota
navrhova i .j:m primérného soucinitele
vnitini teplota oy prostupu tepla zény
Zéna v
Oim;j 4 Uemr,j
[°C] [m] Wi(m?K)]
Zo6na 1 - bytovy dim 20,0 20 029,2 0,54
Pramérny soudéinitel prostupu tepla budovy
Vypocétena hodnota Referenc¢ni hodnota
Budova Uem UemRr Splnéno
(Uem = Hr/A) (Uemr = Z(Vi'Uemr )IV)
[Wi/(m2-K)] [Wi/(m?2-K)] (ano/ne)
0,405 0,539 ANO
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