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Typ budovy
O Rodinny dam M Bytovy dim O Budovapro ubytovani
a stravovani

[0 Administrativni budova O Budovapro zdravotnictvi O Budovapro vzdélavani

O Budovapro sport O Budovapro obchodni dgely [0 Budovapro kuituru

[0 Jiné druhy budovy:

Geometrické charakteristiky budovy
Parametr jednotky hodnota
Objem budovy V
(objem casti budovy s upravovanymyvnitinim prostfedim vymezeny [m3] 20 029,2
vnéjsimi povrchy konstrukci obalky budovy)
Zilsg;’: v‘:zjc;?:hozlac:gr/:onstrukci ohranicujicich objem budovy V) [m?] 57990
Objemovy faktor tvaru budovy AV [m?/m?3] 0,290
Celkovaenergeticky vztazna plocha A, [m?3) 6676,4
Druhy energie (energonositelé)uzivané v budové

O Hnédéuhli O Ceméuhli

O Topny olej O Propan- butan

O Kusové dfevo, drevni $tépka O Drevénépeletky

O Zemniplyn M Elektiina

[ Jina palivanebojiny typ zasobovéni:

M Soustavazasobovanitepelnouenergii (dalkové teplo):

podil OZE: O do50% véetne, O nad50% do 80%, M nad80%
O Energie okolnihoprostiedi :
udel: O navytapéni, [0 pro pfipravu teplé vody, O navyrobu elektrické energie
Druhy energie dodavané mimo budovu
O Elektfina O Teplo | = Zadne
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